


TECHNISCHE DATEN10

ELEKTROMECHANISCHE 
ANGABEN

Netzversorgung
• 220 - 240V 50Hz 
• 200 - 220V 60Hz

Lampe
Jodid-Metalldampflampe, Versorgung
mit speziellem eingebautem
Vorschaltgerät.
• Typ HMI 1200W

- Sockel SFc 15,5-6
- Farbtemperatur 6000 K
- Wirkungsgrad 110000 lm
- Mittlere Lebensdauer 750 h

• Typ HMI 575W
- Sockel SFc 10-4
- Farbtemperatur 6000 K
- Wirkungsgrad 49000 lm
- Mittlere Lebensdauer 750 h

Leistungsaufnahme
• QS-ST/LT HMI 1200:

1500VA bei 230V 50Hz
• BASIC HMI 1200:

3000VA bei 230V 50Hz
• BASIC HMI 575:

1500VA bei 230V 50Hz

Motoren
N. 4 (BASIC) - N. 5 (QS) hochauflösen-
de Mikro-Schrittmotoren, die vollkom-
men über einen Mikroprozessor gesteu-
ert werden.

OPTISCHES SYSTEM

Hauptoptikgruppe
• Basis aus Druckgußaluminium
• Doppelkondensorlinsensystem 
• Sphärischer Reflektor mit hoher

Lichtausbeute.

Objektiv 

QS-ST und BASIC
• Standard: 1:2,5/250mm
• Optional: Weitwinkellinse, ins Innere

des Projektors einzusetzen.

QS-LT
Spezialoptik mit Standard-Weitwinkel
(von Hand einzusetzen)

STEUERSYSTEME

Kanäle
N. 3 Kontrollkanäle (BASIC)
N. 4 Kontrollkanäle (QS)

Eingänge
SHADOW QS akzeptiert analoge oder
digitale Steuersignale von externen
Steuerungen oder von Computern:
• Serieller Digitaleingang

RS232/423(PMX) oder DMX512
• Analoger Eingang 0-10V

KONSTRUKTIONSMERKMALE

Sicherheitseinrichtungen
• Automatische Abschaltung bei Über-

hitzung oder Ausfall des Kühlsystems.
• Automatische Abschaltung bei Öff-

nung der Serviceluke.

Kühlung
Kühlsystem mit Zwangslüftung durch
Axiallüfter.

Gehäuse
• Stranggepreßtes Gußaluminium.
• Epoxydpulverbeschichtung.

Montagebügel
• Stahl mit Epoxydpulverbeschichtung.
• Sechs Montagepositionen in 25 mm

Abständen.
• Einrichtbar innerhalb 100° mit

Winkelskalierung für exaktes
Einrichten.

Einbauposition
Beliebig.

Gewichte und Abmessungen  
• QS-ST HMI 1200: 38  Kg 
• QS-LT HMI 1200: 49  Kg
• Basic HMI 1200: 38  Kg
• Basic HMI 575: 30  Kg
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Die in dieser Bedienungsanleitung vorgestellten Produkte
entsprechen folgenden EU-Richtlinien:

• Niederspannung 73/23
• EMV-Gesetz 89/336

Im Hinblick auf eine konstante Qualitätsverbesserung ihrer Produkte behält sich Clay Paky
das Recht vor, ohne Vorbescheid die in dieser Anleitung genannten Daten zu ändern, die
daher nicht verbindlich sind.
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