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URSACHEN UND ABHILFE BEI BETRIEBSSTÖRUNGEN5

Keine Stromversorgung.

Lampe erschöpft oder defekt.

Die Spannung an der
Versorgungssteckdose
überprüfen.

Lampe ersetzen
(siehe Anweisungen).

DER PROJEKTOR SCHALTET SICH NICHT EIN

STÖRUNG
ELEKTRONIK FUNKTIONIERT NICHT

FEHLERHAFTE PROJEKTION

VERRINGERTE LEUCHTKRAFT

MÖGLICHE URSACHE KONTROLLEN UND ABHILFE

•
• •

Signalübertragungskabel kurzge-
schlossen oder nicht angeschlossen.

Kabel ersetzen.•
Fehlerhafte Codierung. Codierung überprüfen

(siehe Anweisungen).•
Defekt in den
Elektronikschaltungen.

Einen autorisierten Techniker
anfordern.•

Bruch der Linse oder des
Reflektors.

Einen autorisierten Techniker
anfordern.•

Ablagerungen von Staub oder
Fett.

Reinigen
(siehe Anweisungen).• •

TECHNISCHE DATEN6

Beweglicher Kopf
• Bewegung durch zwei

mikroprozessorgesteuerte 
Mikro-Schrittmotoren.

• Automatische Rückpositionierung
von PAN und TILT nach
unbeabsichtigten, nicht vom
Regiepult betätigten Bewegungen.

• Aktionsradius:
- PAN = 450°
- TILT = 252°

• Höchstgeschwindigkeit:
- PAN = 4.0 sec (360°)
- TILT = 3.2 sec (252°)

• Auflösung:
- PAN = ± 1.76°
- PAN FEIN = ± 0.007°
- TILT = ± 0.98°
- TILT FEIN = ± 0.004°

Sicherheitsvorrichtungen
• Zweipoliger Wärmeschutz-

Sicherheitsschalter.
• Automatische Abschaltung der

Stromzufuhr bei Überhitzung oder
Ausfall des Kühlsystems.

• Vier Befestigungsösen für Fangseil.

Kühlung
Kühlsystem mit Zwangslüftung durch
Axiallüfter.

Gehäuse
• Druckgussaluminium und Stahl.
• Epoxydpulverbeschichtung.
• Zwei seitliche Tragegriffe.
• PAN- und TILT-Arretierung für

Transport und Wartung.

Maße und Gewichte
Gewicht: 35.8 kg.

Vorhandene Netzversorgung 
• 100-120V  50/60Hz
• 200-240V  50/60Hz
• 200V  50Hz
• 200V  60Hz
• 260V  50Hz
Der Projektor ist für den Betrieb bei 
der auf dem Typenschild an dem
Gerätesockel angegebenen Spannung
und Frequenz ausgelegt.

Lampe
• Halogenlampe 120V  1.000W

- Sockel  GY9.5
- Farbtemperatur 3.200 K
- Wirkungsgrad 27.000 lm
- Durchschnittliche Lebensdauer 250 h

• Halogenlampe  230V  1.000W
- Sockel GY9.5   
- Farbtemperatur 3.200 K
- Wirkungsgrad 25.000 lm
- Durchschnittliche Lebensdauer 250 h

Leistungsaufnahme
• 1200VA bei 230V 50Hz.

Motoren
N° 8 Mikro-Schrittmotoren, vollständig
mikroprozessorgesteuert.

Optikgruppe
• Mehrfach elliptischer Reflektor mit

hoher Lichtausbeute.
• Fresnel-Linse: Durchmesser 

200 mm, Brennweite 140 mm.

Kanäle
N. 9 + 2 Steuerkanäle.

Eingänge
• RS232/423 (PMX).
• DMX 512.
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